
PURO lämpökäsitelty kuusipaneeli

Siparila PURO-paneeli on valmistettu lämpökäsitellystä kuusesta - sen
tyylikäs, rimamainen pinta toimii katseenvangitsijana kodin sisätiloissa
sekä saunassa. Paneeli on valmiiksi käsitelty kirkkaalla saunasuojalla.
PURO-paneelien piilokiinnityksen ja valmiin pintakäsittelyn ansioista teet
viimeisteltyjä pintoja nopeasti ja tehokkaasti.

 https://www.siparila.com/tuote/puro-lampokasitelty-kuusipaneeli/

KOTIMAAN LAAJIN VALIKOIMA 
PUURAKENTAMISEN TARPEISIIN | WWW.SIPARILA.COM

LISÄTIETOJA:



Tuotetunnus Paksuus Leveys Pituus Materiaali Sävy Menekki Materiaali-
hukka

PUROP15X90ISG5205 15 mm 90 mm 2050 mm Lämpökuusi Lämpökuusi
sasu 12,5 m/m² 12,5 m/m²

PUROP15X90ISG5235 15 mm 90 mm 2350 mm Lämpökuusi Lämpökuusi
sasu 12,5 m/m² 12,5 m/m²

PURO-paneelien piilokiinnityksen ja valmiin pintakäsittelyn ansioista teet
viimeisteltyjä pintoja nopeasti ja tehokkaasti. Paneeleilla saat helposti aikaan
siistin seinä- tai kattopinnan, jossa ei näy naulankantoja. Paneelit eivät myöskään
vaadi pintakäsittelyä enää asentamisen jälkeen.

Asennus- ja huolto-ohjeet: www.siparila.com

Tuotetiedot:

Lämpökäsitelty sasu
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