
Puun kauneutta kunnioittavat KOO-sisustuspaneelit on suunnitellut sisustusarkkitehti 
Kari Lappalainen. Piilokiinnitettävän KOO-paneelin klassinen pinta luo tasaisen ja 
virtaviivaisen sisustuksen, joka kestää kulutusta ja trendien vaihteluita. Lopputuloksena 
on aito kestävyys. Kosteissa tiloissa katkaisupinnat pitää käsitellä asennuksen 
yhteydessä. Näin kosteus ei pääse imeytymään puuhun paneelin katkaisupinnoilta ja 
aiheuta paneelin halkeamista. 
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Tuotetunnus
 

Suunnittelija
Paksuus
Leveys
Pituus 
Materiaali
Sävy
Avosauma
Menekki
Materiaalihukka

Soveltuvuus
saunaan

KOOP21X95BIQ1, KOO2P21X95BIQ1,  KOO4P21X95BIQ1 (koivu)
KOOP21X95PIQ2, KOO2P21X95PIQ2, KOO4P21X95PIQ2 (harmaa)
Kari Lappalainen
21 mm
95 mm
Tarkistettava
Erikoismänty (kuultavaharmaa), kuultava valkoinen (koivu)
Kuultava harmaa, kuultava valkoinen
4 mm
12,05 m/m²
10–15% (erikoismänty) 
15–20% (koivu, saattaa esiintyä muotovaihtelua)
Kuultava valkoinen koivu soveltuu
Kuultava harmaa mänty ei sovellu

KOO
(kuultava harmaa)

              KOO2
 (kuultava valkoinen) 

KOO4
(kuultava harmaa)

Asennus- ja huolto-ohjeet: www.siparila.fiTuotetiedot:
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