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Ideoita
kaikille
aisteille

Puu on aina ollut suomalaisen kulttuurin keskiossa. Silla
on lammitetty ja rakennettu koteja, siihen on pukeuduttu
ja siitd on tehty jopa ruokaa. Puun asema suomalaisten
elamassa ja kodissa on ollut merkittava. Puu on uusiutu-
va luonnonvara, joka kestavasti kdytettyna tarjoaa meille
mahdollisuuden rakentaa energiaa saastaen ja luontoa
kunnioittaen. Siparila vie puun kayton perinteen yha pi-
demmalle valmistamalla puuverhoilun designratkaisuja,
joiden perimmainen ajatus on tuoda lampda ja kauneutta
kotiin suomalaisten muotoilijoiden avulla.

Puu inspiroi ja kiehtoo. Sen monimuotoisuus antaa
mahdollisuuden luovuuteen ja uusiin sisustusideoihin.
Tahdoitpa pehmentaa modernia asuntoa tai tuoda rosoi-
suutta vastapainoksi hillittyyn kotiin, puun ainutlaatuinen
pinta taipuu moneen.

Suomalainen kasityotaito, huippudesign ja luonnon kun-
nioitus kohtaavat Siparilan tuotteissa, joilla voi luoda vai-
kuttavia kokonaisuuksia ja jannittavia elementteja oman
kotinsa sisustukseen, omilla ehdoilla. Me uskomme, etta
kodin henki syntyy sydamesta, kun koti kuvastaa omis-
tajansa elamaa ja persoonaa. Ja me olemme valmiit teke-
maan kaikkemme, jotta kotisi olisi juuri sinun nakaisesi,
nyt ja aina.

Juha Sojakka, Toimitusjohtaja
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AAVA

MAANLAHEISTA LEVOLLISUUTTA

AAVA-sisustuspaneeli on kuin silmankantamattomiin ulottuva
meren ulappa: rauhoittava, vahva ja kunnioitusta herattava.
Levedn mantypuisen paneelin avulla tuot tilaan puun voiman
ja ndyttavyyden. Paneelissa kaytetty kuultava savytys korostaa
puun luonnollista ja elavaa pintaa.




KAAMOS

RAUHOITA TUNNELMAA
LUDNNOLLISLLA
MAMOS i

AAVA on hienostunut ratkaisu tuomaan
ilmeikkyytta yhteen seindan tai koko
tilan sisustamiseen.

Paneelin piilokiinnitys ja paatyponttaus Hanki
mahdollistavat yhtendisen seindpinnan.
AAVA on saatavilla kolmessa varisavys-
s3, joissa on harjattu kuultava pintaka-

sittely. Viimeistelty pinta heijastaa kau-
niisti valoa ja luo tilaan avaruutta.

Kaamos

e
[ —] [ .
SiE
PAATYPONTATTU PIILOKIINNITYS Hiekkaranta
AAVA

Muoto Paksuus Pituus Avosauma Vri Menekki Peittoleveys Raaka-aine

STS 15 mm 220 mm 6 mm Hanki 4,88 m/m? 205 mm Liimattu manty

STS 15 mm 220 mm 6 mm Kaamos 4,88 m/m? 205 mm Liimattu manty

STS 15 mm 220 mm 6 mm Hiekkaranta 4,88 m/m? 205 mm Liimattu manty



AAVA

HANK]

ARVA SOPI
TEOSTEEKS]
KOKO TILAAN. :







JALO

LUONNOLLISTA KAUNEUTTA

JALO-sisustuspaneeli on saanut nimensa siind kaytetysta saarnista,
joka on luja, sitked ja ylvas puulaji. Paneelilla saat tilaan puun
pehmeaa |lampoa yhdistettyna moderniin tyylikkyyteen. Kuultavan
valkoinen pintakasittely paljastaa puun kauniit syykuviot ja
paneelin urat tuovat kokonaisuuteen persoonallisuutta.
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Leveys  Pituus

STS 15 mm 42 mm  Tarkistettava

Avosauma

3 mm

- HVODYNAPUDN
7 LIMMINTA HeNKER

Kuultava valkoinen

JALO-paneeli on kapea saarnipuinen
paneeli, joka sopii erityisen hyvin seina-
paneeliksi kuiviin ja kosteisiin tiloihin.
Sen vaalea pintakasittely jattda puun
syykuviot upeasti nakyville ja piilokiinni-
tys takaa yhtendisen pinnan. Voit luoda
paneelilla kauniita tehosteseinia kotiin
seka julkisiin tiloihin.

JALO-paneelilla voidaan toteuttaa myds
pyoreita muotoja (sdteen oltava vahin-
tdaan 500 mm).

Qo
=

ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA

PIILOKIINNITYS

Menekki

Peittoleveys
30,3 m/m? 33 mm

Kuultava valkoinen

Raaka-aine
Saarni

11
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KASTE
RAIKASTA HARMONIAA

Kuvittele kesdainen aamuy®d, lehtien pinnoilla viipyileva kaste ja nousevan auringon
ensimmaiset sateet. llma tuntuu pehmealta ja raikkaalta. Sellainen on KASTE-
sisustuspaneeli. Sen pintakasittely antaa tuotteelle himmean pinnan, joka on
kuin aamukaste kesaaamuna. KASTE-paneelilla saat tilaan virkistavan, kevyen ja
harmonisen ilmeen.




TUD TILAAN
AAMUKASTEEN
HELEVTT

i 2e)

& " -

KASTE sopii moderniin, skandinaaviseen

ja perinteiseen sisustustyyliin - paneelin

valkoinen vari on helppo yhdistda mui-

hin sisustuksen vareihin. Voit hyédyntaa

sitd vaaka- tai pystylinjaisena makusi

mukaan. Valkoinen

KASTE-paneelissa on roiskevesisuojattu
pinta, mika lisda sen kdyttdmahdolli-
suuksia eri tiloissa.

'Y d0 (&
™
E— CATOn jmond o
Muoto Paksuus Leveys Pituus Avosauma Vari Menekki Peittoleveys Raaka-aine
STS 15 mm 120 mm 2350 mm 6 mm Valkoinen 9,52 m/m? 105 mm Oksaton manty
STS 13 mm 95 mm 2350 mm 3mm Valkoinen 12,22 m/m? 82 mm Oksaton manty
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KIILLE

VALON LUMOA

Kun haluat luoda tilan, jossa luonnonvalo suorastaan tulvii
sisaan ikkunoista, hyédynna KIILLE-paneelia. Sen puhtaan
valkoinen pinta heijastaa valonsateita tehden tilasta hehkuvan

valoisan ja ilmavan. KIILLE on ajaton ja klassinen paneeli, jolla
voit luoda pohjan monipuolisille sisustusratkaisuille tilaan kuin
tilaan.




KORDSTA
tUONEISSA VALON
HEHKUA

nen paneeli, jota voit kdyttaa seina- ja
kattopinnoilla. Paneelia on saatavilla
suoraviivaisen modernina versiona tai
perinteisempaan tyyliin sopivana pyo-
redreunaisena helmipaneelina.

Piilokiinnitys varmistaa, etteivat nau-
lankannat jaa nakyviin.

—) Q
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ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA

pe 1N, 7S PAATYPONTATTU PILOKIINNITYS
SR

KIILLE

Paksuus Leveys Avosauma Peittoleveys
STS 13 mm 95 mm 2350 mm 6 mm Puhdas valkoinen 12,22 m/m? 82 mm
STS 15 mm 120 mm 2350 mm 6 mm Puhdas valkoinen 9,52 m/m? 105 mm
Helmipaneeli 13 mm 95 mm 3600 mm Puhdas valkoinen 12,22 m/m? 82 mm
Helmipaneeli 15 mm 120 mm 3600 mm Puhdas valkoinen 9,52 m/m? 105 mm

Helmipaneeli 13x95 ja 15x120 eivat ole paatypontattuja.

KIILLE-sisustuspaneeli on monikayttoi-

Puhdas valkoinen

Raaka-aine

Oksaton manty
Oksaton manty

Oksaton manty

Oksaton manty

15



i I K002 KUOLTAVA VALKOINEN

AINUTLAATUISTA
ESTETIKKAA

Luojuurisellainen pinta kuin haluatja nautiuniikista lopputuloksesta.
KOO-sisustuspaneelimallisto on kunnianosoitus puun kauneudelle
ja monimuotoisuudelle: malliston paneeleita voit kadyttaa jokaista
yksindan tai yhdistaa niita joustavasti samalla pinnalla. Lopputulos
on ainutlaatuinen - jotain, jota IGytyy vain sinun kotoasi.




K002 KUOLTAVA VALKOINEN

\

MENAOTN o
ANTRERTSTA

Ajattoman tyylikkaat
KOO-sisustuspaneelit on
suunnitellut sisustusark-
kitehti Kari Lappalainen.

Mallistoon kuuluu kolme koo KOO

i . Kuultava valkoinen  Kuultava harmaa
paneelityyppid, jotka
erottaa toisistaan valeu-
rien maara. KOO-paneeleilla saat teh-
tya tasaista tai rimamaista pintaa.

KOO2
Kuultava harmaa

. Qo
-"
l ROISKEVEDELTA PIILOKIINNITYS KOIVUPANEELIT KOO4
-

|
I SUOJATTU PINTA SOVELTUVAT
MY0S SAUNATILOIHIN Kuultava harmaa

KOO

Muoto Paksuus Leveys Pituus Avosauma  Vari Menekki Peittoleveys Raaka-aine

KOO 21 mm 95 mm Tarkistettava 4 mm Kuultava harmaa 12,05 m/m? 83 mm Erikoismanty
Kuultava valkoinen Koivu

KOO2 21 mm 95 mm Tarkistettava 4 mm Kuultava harmaa 12,05 m/m? 83 mm Erikoismanty
Kuultava valkoinen Koivu

KOO4 21 mm 95 mm Tarkistettava 4 mm Kuultava harmaa 12,05 m/m? 83 mm Erikoismanty
Kuultava valkoinen Koivu

*Saatavissa oleva pituus tarkistettava tilauksen yhteydessa.
KOO-paneelit eivat ole padtypontattuja. Paneelit pitaa tastd johtuen tasata ennen asennusta.
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KAUNEUDELLE

TALLASIVULLA: K00 KUULTAVA VALKOINEN
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PURO

SIROA ELOISUUTTA

Metsan siimeksessa soliseva ja auringonpaisteessa
kimalteleva puro on aina yhta sykahdyttava naky.
Eloisa pieni virta vetdad katseen puoleensa - tata
samaa eloisuutta on PURO-paneelin ilmeessa, joka
syntyy rimamaisesta pinnasta. PURO-paneelilla
saat tilaan siroa ja kepeaa eloisuutta.

ASITELTY

vust




LAMPOKASITELTY KUUsI

SYKADYTA PUUN
LMEKKYYDELL

PURO on suomalaisen —
muotoilun taidonndyte
ja sen suunnittelijana . ==
on toiminut Muotoilu-
toimisto Ratia, suun- s
nittelija Laura Vare. Puhdas valkoinen *Kuultava
PURO-paneeli kestaa valkoinen saarni
aikaa ja tekee arjes-
ta rikkaampaa.

i
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PURO-sisustuspaneelia voit kayttaa eri

S —————

i i a 0 i ﬂ

tiloissa sekd myos saunassa. Paneelissa e
on nelja eri sdvy3, joten voit luoda juuri Kuultava harmaa

omaan tyyliin sopivan varimaailman. Erityi-
sesti [ampdokasitelty kuusi tuo puun syyku-
viot vahvasti esiin ja antaa puun ominai-
suuksien ndkya kaikessa komeudessaan.

Qo o) *Lampokasitelty
@ W\ kuusi
PIILOKIINNITYS *ROISKEVEDELTA *VOIDAAN KAYTTAA

SUOJATTU PINTA MYOS SAUNATILOISSA

PURO

Muoto  Paksuus Leveys Pituus Avosauma Menekki Peittoleveys Raaka-aine
PURO  15mm 90 mm 2050 mm 6 mm Lampokasitelty 12,5 m/m? 80 mm Lampodkuusi
PURO  15mm 90 mm 2350 mm 6 mm Lampokasitelty 12,5 m/m? 80 mm Lampodkuusi
PURO  15mm 90 mm 2700 mm 6 mm Puhdas valkoinen 12,5 m/m? 80 mm Oksaton manty
PURO  15mm 90 mm 3600 mm 6 mm Puhdas valkoinen 12,5 m/m? 80 mm Oksaton manty
PURO  15mm 90 mm 2050 mm 6 mm Kuultava harmaa 12,5 m/m? 80 mm Erikoismanty
PURO  15mm 90 mm 4200 mm 6 mm Kuultava harmaa 12,5 m/m? 80 mm Erikoismanty
PURO  15mm 90 mm  Eri pituuksia 6 mm Kuultava valkoinen 12,5 m/m? 80 mm Saarni
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RAILO

VASTAKOHTIA JA
TASAPAINOA

Oletko kuullut talvella jaiden laulavan? Joikaava aani syntyy jaiden
liikkuessa ja pinnan halkeillessa - syntyy railoja, jotka uurtavat
jaan pintaa. RAILO-paneelin tasaisessa pinnassa on valeuria,
jotka rikkovat tasaista pintaa railojen tapaan. RAILO antaa sinulle
mahdollisuuden luoda rohkeita kontrasteja tai tasapainottaa tilan
tunnelmaa.




PUADAS VALKOINEN = PUADAS VALKOINEN

KUULTAVA tARMAA

RAILO-sisustuspaneelin kuultava
harmaa antaa tiloille pehmean ja rau-
hallisen tunnelman kun taas peittavan

o G‘II--
I -
\ ' L; valkoinen tuo ilmavuutta.
m '

Selkean ja elegantin muotoilun ansiosta Puhdas valkoinen
.'I RAILO-paneelia on helppo kayttaa seka
seina- etta kattopinnoilla.

Kuultava harmaa

®RE

PAATYPONTATTU PIILOKIINNITYS ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA

23



RAILO
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RAILO

Muoto
STS
STS

Paksuus
13 mm

15 mm

Leveys
95 mm

95 mm

Pituus Avosauma  Valeura Menekki Peittoleveys
2350 mm 6 mm 6 mm Puhdas valkoinen 12,22 m/m? 82 mm
2000 mm 6 mm 6 mm Kuultava harmaa 12,22 m/m?* 82 mm

Raaka-aine

Oksaton manty

Erikoismanty



KUULTAVA tARMAA

TUOTILAAN
- RYIMIIITE

|

|
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ROSO

HILLITTYA ROSOISUUTTA

Kosketa puun pintaa ja tunne sen hienoiset uurteet, karheus
ja kohoumat, jotka kertovat puun omaa tarinaa. ROSO-
sisustuspaneeli antaa puun pinnan tuntua. Puhtaan valkoinen
vari tekee paneelista kuitenkin hillityn, joten voit kayttaa sita
isoihinkin pintoihin.




s LSAMTILAAN

r——— R,PAUS ROSO-sisustuspaneelin erikois-

pintakasittely nostaa kauniisti

B postiswnh A

e

Paneelit soveltuvat kaytettaviksi
sekd katto- ettd seindpaneeleina

Puhdas valkoinen

kuivissa ja kosteissa tiloissa.

Monikayttdinen ROSO antaa mah-
dollisuuden tyylikkdiden yhdistelmien
luomiseen, silla paneelin puhtaan val-
koinen vari sopii hyvin yhteen monien
sisustuselementtien kanssa.

sle =
PP ONTATTY TS O PTA
ROSO
Muoto Paksuus Leveys Pituus Avosauma Vri Menekki Peittoleveys Raaka-aine
STS 13 mm 120 mm 2050 mm 3mm Puhdas valkoinen 9,34 m/m? 107 mm Oksainen manty
STS 13 mm 120 mm 2350 mm 3mm Puhdas valkoinen 9,34 m/m? 107 mm Oksainen manty
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SOLA

KONTRASTEJA LUONNOSTA

Vuorten kupeessa kulkee kapea, rinteiden varjoon jaava sola,
joka juovittaa maisemaa. Valo ja varjo leikittelevat rinteilld ja
niiden kontrasti tekee nakymasta lahes henkeadsalpaavan upean
- aivan kuten SOLA-sisustuspaneelissa.

SOLA-paneelilla luot rohkeaa kolmiulotteisuutta seina- tai
kattopintoihin. Paneelin persoonallinen ilme syntyy sen rimamai-
sesta ulkomuodosta, jota syventdvat paneelin mustat urat.




VARJON LEIKKIA
PINNOILLA

SOLA

Muoto Paksuus Leveys  Pituus Avosauma Vari

ANNAVALONJA =

SOLA-paneelin yksildllisen ilmeen
loihtivat sen mustat urat, jotka te-
kevat paneelista kolmiulotteisen ja
kiinnostavan tuotteen. Voit hyédyn-
taa sitd myos saunassa.

Lampokasitelty
SOLA valmistetaan lampokasitellysta kuusi
kuusesta, jonka ansiosta paneelin rimat
ovat kauniin ruskeat ja korostavat puun
luonnollisia syykuvioita. SOLA toimii
hyvin niin pystyyn kuin vaakaan asen-

nettuna.

Qo A0
&

ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA

VOIDAAN KAYTTAA
MYOS SAUNATILOISSA

PILOKIINNITYS

Menekki Raaka-aine

Peittoleveys

SOLA 15mm 90 mm  Tarkistettava 6 mm

Lampokasitelty

12,5 m/m? 80 mm Lampokuusi
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RUKTWURI

NETTA SISUSTUKSEEN

L
g '

Tuo sisustukseen aivan uusia ulottuvuuksia kayttimalla
~ ryhdikasta seka rohkeaa STRUKTUURI-paneelia seina- ja
kattopintoihin. STRUKTUURI antaa puun rakenteen nakya
oksakohti %;fi_\;/gupsi_renkaineen.

I

A e
aneeli muuntautuu monenlaisiin sisustus-

STRU'KTL{ .
tyyleihir,&. - yeéillé paneelilla saat aikaan ndyttdvan ja

esteettisesti miellyttavan ratkaisun, joka yhdistda modernin

uotoilun jz _p;ﬁ_.m luonnollisen tyylikkyyden.




KUULTAVA MUSTA

PUHDAS VALKDINEN

STRUKTUURI-paneelin savyjen

viisikosta on helppo valita suosikki:

anna tumman savyn tuoda syvyyt-
ta sisustukseen tai hurmaa hel-
midisenharmaalla. Kuultava hiekka
tai helmidiselld maustettu ruskea
tuovat taas mukanaan pehmean
[ampiméan savymaailman. Luonnon
omaa varipalettia tdydentaa raikas
valkoinen.

Erikoispintakasittely tuo esille
puun luonnolliset pinnanmuodot,
minka ansiosta lopputulos on aina
kiehtovan elavdinen.

-KUULTAVA

Kuultava musta

Helmidisharmaa

Helmiaisruskea

T

e

B AR

. e
Kuultava hiekka
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STRUKTUURI

32

KUULTAVA HIEKKA

STRUKTUURI

Muoto Paksuus Leveys  Pituus Avosauma

STS 1S mm 176 mm 2350 mm 6 mm

[EE ARJESTA
LUKSUSTA

Puhdas valkoinen, kuultava
hiekka, kuultava musta,
helmidisharmaa, helmiiisruskea

6,21 m/m?

Peittoleveys

161 mm

Raaka-aine

Liimattu kuusi



HELMIAISHARMAA

Puu on vaikuttava materiaali seka ulkonadllisesti etta
ominaisuuksiltaan. Hyddynna puun kyky parantaa
sisdilmaa kdyttdmalla sita kodin eri tiloissa. Aito puu
hengittad eldmdn mukana sitoen ja vapauttaen kos-
teutta sisdilmaan.

STRUKTUURI-paneeli sopii kdytettavaksi kodin eri
huoneiden lisdksi saunatiloissa: paneelin pinta on
kasitelty kestimaadn saunan suuret kosteus- ja lam-
potilavaihtelut. Piilonaulauksen ansiosta vesi ei pdase
vahingoittamaan puuta naulankantojen kohdalta.

Valitse saunaan tyyliisi sopiva tunnelma: valkoinen
saunanraikkaus, savusaunan tummanpuhuvuus, mys-
tinen helmenharmaus, tunnelmallinen helmidisruskea
tai luonnollinen hiekka antavat saunalle aivan uuden-
laisen varipaletin.

s © ® ) a9

ROISKEVEDELTA VOIDAAN KAVTTAA PIILOKIINNITYS PAATYPONTATTU
SUOJATTU PINTA
SAUNATILUISSA
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USVA

TAIANOMAISTA TUNNELMAA

Olet varmasti joskus kavellyt sumuista polkua pitkin ja tuntenut,
kuinka usva kietoo sinut ja ymparistosi lempeaan syleilyyn ja tekee
maisemasta salaperdisen ja kiehtovan. USVA-sisustuspaneelilla
tuot tdman taianomaisen tunnelman sisatiloihin.
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LUDTILAAN
USVAISTA
PEHMEVTT

===

KUULTAVA HIEKKA

USVA-paneelin samettisen pehme-
alta nayttava pinta on mikrouritet-
tu. Paneeli tuo esiin puun erityispiir-
teet ja valaistuksen mukaan elava
pinta luo vaikuttavan kokonaisuu-

den.

Linjakas ja moderni USVA soveltuu
erinomaisesti niin tehosteeksi kuin
suurille pinnoille seindén ja kattoon.
USVA-paneelin pinnassa nakyvat ai-
toon puuhun kuuluvat oksien jaljet.

@@ R

PAATYPONTATTU ROISKEVEDELTA PIILOKIINNITYS
SUOJATTU PINTA

3o
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Kuultava hiekka

Helmidisharmaa
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USVA
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HELMIAISHARM

KUULTAVA HIEKKA

USVA

Muoto  Paksuus Leveys Pituus Avosauma VEY Menekki Peittoleveys Raaka-aine

STS 15 mm 120 mm 2350 mm 6 mm Helmigisharmaa 9,52 m/m? 105 mm Véahaoksainen manty
STS 15 mm 120 mm 2050 mm 6 mm Kuultava hiekka 9,52 m/m? 105 mm Vahaoksainen manty
STS 1S mm 120 mm 2950 mm 6 mm Kuultava hiekka 9,52 m/m? 105 mm Véhaoksainen manty






VALO

VIRTAVIIVAISIA LINJOJA

VALO-sisustuspaneeli on kuin auringonsade, joka tulee esille pilvien takaa
ja valaisee maiseman niin, ettd sydan laikahtaa. VALO-sisustuspaneelilla
voit yhdistdad kiehtovasti valaistuksen ja pintamateriaalin: paneelien
valiin jadvaan uraan saa asennettua led-nauhaa, jolla voi korvata katto-
valaisimet. Urissa nauha jaa tyylikkaasti katseilta piiloon, mutta valo
hehkuu kuin auringonsateet pilvien lomasta.




monia mahdollisuuksia virtaviivaisilla

linjoillaan. Massiivisen paneelin ul-
konakoa keventavat urat, jotka tuovat

arkkitehti Heli Makiranta.

VALO soveltuu monenlaisiin tiloihin ja
sen kdyttomahdollisuuksia laajentaa
tilan akustiikkaa parantava vaikutus.
Paneelilla on helppo luoda nayttavaa

pintaa seindan tai kattoon ja korostaa

puun ominaisuuksia paneeliin asennet-

tavalla valaistuksella.

Qo
&=

*ROISKEVEDELTA PILOKIINNITYS
SUOJATTU PINTA

VALO
Muoto  Paksuus Leveys Pituus Avosauma Vari Menekki Peittoleveys
VALO 28 mm 95 mm 4200 mm 18 mm Puhdas valkoinen 12,05 m/m? 83 mm
VALO 28 mm 95 mm Tarkistettava 18 mm Helmiaiskoivu 12,05 m/m? 83 mm

**Koivun pituus tarkistettava tilauksen yhteydessa.
VALO-paneelit eivat ole paatypontattuja. Paneelit pitda téstad johtuen tasata ennen asennusta.

W

VALO-sisustuspaneeli tuo sisustukseen

paneelille rimamaista ilmetta. VALO-si-
sustuspaneelin on suunnitellut sisustus-

PUHDAS VALKOINFN

l

=l

Puhdas valkoinen

Helmiiiskoivu*

Raaka-aine
Oksaton manty
Koivu

41
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AJATONTA HUIPPUMUOTOILUA

Kevyt tuuli saa veden pinnan vareilemaan ja aaltoilemaan kevyesti.
Tatd samaa herkkaa muotokieltd on yhdessa Ristomatti Ratian
kanssa luodussa VIRE-sisustuspaneelissa, jonka aaltomainen pinta
on aina erilainen katsomissuunnasta riippuen. Tuulahdus suomalaista
huippumuotoilua tuo sisustukseen tyylikkaan yksityiskohdan.




TUMMA RUSKEA

Puhdas valkoinen

VIRE-sisustuspanee-
lia voit kdyttaa seina-
ja kattopaneelina.
Makusi mukaan voit

il

asentaa sen vaakaan
tai pystyyn - VIRE- Lakattu tammi
paneelin kolmiulottei-

nen muoto antaa hienon mahdollisuu-
den leikkia valoilla ja varjoilla.

Piilokiinnityksella varustettua VIRE-
paneelia saa useissa eri sdvyissa ja
erilaisilla pintakasittelyill, joten va-
likoimasta l6ytyy sopiva vaihtoehto
moniin tyyleihin seka eri tiloihin oles-
kelutiloista saunaan.

Qo

ROISKEVEDELTA *VOIDAAN KAYTTAA PIILOKIINNITYS
SUOJATTU PINTA MYOS SAUNATILOISSA

Kuultava
valkoinen koivu*

Kuultava valkoinen
saarni*

Hiekka

Mattamusta




VIRE

UULTAVA HIEKKR

INSPIROIDU
O AALTOMAISISTA
MUODOISTA

TR R R

VIRE

Muoto  Paksuus Leveys Pituus Viri Menekki Peittoleveys Raaka-aine
VIRE 15 mm 90 mm 2700 mm Puhdas valkoinen, mattamusta 12,66 m/m? 79 mm Oksaton manty
VIRE 15 mm 90 mm 3600 mm Puhdas valkoinen, mattamusta 12,66 m/m? 79 mm Oksaton manty
VIRE 15 mm 90 mm Tarkistettava ~ Tumma ruskea, hiekka 12,66 m/m? 79 mm Erikoismanty
Kuultava valkoinen koivu Koivu
Kuultava valkoinen saarni Saarni

Lakattu tammi Tammi









STRUKTUURI HELMIAISHARMAA




KASKI

PUUN VAHVAA HENKEA

Voimakas ja vivahteikas KASKI-paneeli on kuin suomalainen metsa-
kuusi - jyhked, vahva ja arvonsa tunteva metsien kuninkaallinen.
KASKI-paneeli viimeistelee tilan vahvalla olemuksellaan ja nostaa
esille kuusen parhaimmat ominaisuudet. Siind yhdistyy puun kauneus
ja monipuoliset kayttémahdollisuudet.

Paneeli on valmistettu |ampokasitellysta kuusesta, johon on
harjaamalla saatu aikaan kaunis, elava pinta.



KASKI
Muoto Paksuus
STS 15 mm
STS 15 mm
STS 15 mm
STS 15 mm
STS 15 mm
STS 15 mm

Leveys

92 mm

92 mm

92 mm

174 mm

174 mm

174 mm

Pituus

2050 mm
Tarkistettava
2350 mm
Tarkistettava
2050 mm

2350 mm

Avosauma

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Saunasuojattu
Saunasuojattu
Saunasuojattu
Saunasuojattu
Saunasuojattu

Saunasuojattu

Qo
=

ROISKEVEDELTA
SUOJATTU PINTA

kaus korostuu.

sellaisenaan.

N

SAUNATILOISSA

Menekki
12,20 m/m?
12,20 m/m?
12,20 m/m?
6,10 m/m?
6,10 m/m?

6,10 m/m?

s

VOIDAAN KAYTTAA

Paneelista on saatavilla kaksi leveytt3, ja
erityisesti leveAmmass3, useasta séleesta
liimatussa paneelissa sdvymaailman rik-

Paneelin lammin vérisavy on peraisin lam-
pokasittelystd, jonka ansiosta KASKI so- kuusi
veltuu katto- ja seindmateriaaliksi monen-
laisiin tiloihin. Materiaalina lampokuusi on
valmiiksi saunasuojattu ja sopii saunaan

PILOKIINNITYS

Peittoleveys
82 mm

82 mm

82 mm

164 mm

164 mm

164 mm

Lampokasitelty

Lampokasitelty
kuusi (levea)

Raaka-aine
Lampdokuusi
Lampokuusi
Lampokuusi
Liimattu lampokuusi
Liimattu lampokuusi

Liimattu lampokuusi
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KUULAS

PUUN KIEHTOVAA YKSILOLLISYYTTA

Suomen kielessa sana kuulas tarkoittaa selkead, kirkasta ja lapikuultavaa.
Sana kuvastaa hyvin KUULAS-saunapaneelia, jonka tunnistettava ilme
syntyy paneelin kuultavista savyista. Ne jattavat puun rauhallisen syykuvion
nakyviin kuin usva takaansa hiljalleen hahmottuvan maiseman. Se tekee

jokaisesta paneelista juuri omannakdisensa - kuten saunasikin on.




KUULAS-paneelin varivaihtoehdot
mahdollistavat kontrastien luomi-
sen yhdessa valitun laudetuotteen
kanssa. Suorareunainen muotoilu
tekee paneelista ryhdikkaan ja
nayttavan varista riippumatta.

Koska puun luontainen lustokuvion
vaihtelu tulee esiin KUULAS-pa-
neelin pintakasittelyssa, paneelin
valmiissa pinnassa voi esiintya voi-
makastakin savyvaihtelua. Taman
vuoksi KUULAS on uniikki valinta
saunan panelointiin.

ROISKEVEDELTA VOIDAAN KAYTTAA PIILOKIINNITYS
SUOJATTU PINTA M
SAUNATILOISSA

Q o
elel;

Hoyry

Kaamos
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KUULAS-saunapaneelit valmistetaan haapapuusta. Pihkattomana
ja hitaasti lampoa johtavana materiaalina on taydellinen valinta sau-
naan, jossa pintojen tuntuma on ensisijaisen tarkeaa.

KUULAS-saunapaneeleiden piilokiinnitettdvd muoto mahdollistaa
naulattoman ja tasaisen kauniin pinnan heti asentamisen jalkeen.
Piilokiinnitys parantaa myos paneeleiden kestavyytta, koska vesi ei
paase vahingoittamaan puuta naulankannoista.

KUULAS-paneelit tekevat saunastasi paikan, jossa on nautinnollista

istua vield hieman pidempaan.

KUULAS-SAUNAPANEELIT

Muoto Paksuus Leveys Pituus Avosauma Viri Peittoleveys Raaka-aine

STS 1S mm 120 mm 1800, 2100, 2400, 3 mm Hoyry, Kaamos 9,52 m/m? 105 mm Haapa
2700, 3000 mm

KUULAS-paneelit eivat ole paatypontattuja. Paneelit pitaa tasta johtuen tasata ennen asennusta.
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LAUDE

SYDAMELLISTA LAMPOA

Sauna on rentoutumisen tyyssija - I6ylyjen ldammossa ;
katoavat huolet ja murheet. Mukava ja tyylikas sauna

on kodin lammin sydan, jossa mieli rauhoittuu ja olo

virkistyy. Luo oma rentoutumispaikkasi tyylikkailla
LAUDE-puulauteilla.




LAMPOKUUS|

LAUDE-puulaude takaa huolettoman ja mukavan oleskelun
saunassa. Suomalaisesta kuusesta valmistettu levea LAUDE
mahdollistaa tyylikkdan ja aikaa kestdvan saunan rakentamisen.

Usean varivaihtoehtojen ansiosta LAUDE on helppo yhdistaa
monenlaiseen saunasisustukseen. LAUDE-puulaudetta on
saatavilla myds lampokasitellystd kuusesta valmistettuna,
jolla saat saunaan puun luonnollista ja [Amminta savya.

LAUDE-puulauteen valmiin pintakasittelyn ansiosta LAUDE
kestaa kauniina ja miellyttavana vuosikausia. LAUDE-puulau-
teiden kanssa suositellaan kaytettavaksi LAUDE-etulautaa,
joka viimeistelee kokonaisuuden.

0]
é)?o QN
ROISKEVEDELTA VOIDAAN KAYTTAA
SUOJATTU PINTA MYOS
LAU DE SAUNATILOISSA
Paksuus Leveys Pituus Viri Raaka-aine
32 mm 295 mm 2350 mm Kuultava musta, Liimattu kuusi

kuultava harmaa,
kuultava valkoinen,

puuvalmis
2950 mm Laudesuojattu Lampokuusi
32mm  17Smm 2950 mm Laudesuojattu Lampokuusi
ETULAUTA
Paksuus Leveys Pituus Vari Raaka-aine
32 mm 125mm 2350 mm Kuultava musta, Liimattu kuusi

kuultava harmaa,
kuultava valkoinen,
puuvalmis

2950 mm Laudesuojattu Lampokuusi
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SISUSTUSLISTAT

KAUNEIMMAT RAAMIT KODILLESI

Siparilan sisustuslistojen valikoimasta 10ydat useita eri vaihtoehtoja ja vareja,
joilla luot kotiisi viehattavia, harkittuja yksityiskohtia. Loyda juuri sinun tyyliisi
istuvat sisustuslistat ja korosta niilla kotisi raameja tyylikkaasti ja luonnollisesti.
Anna luovuudelle valta, silla vain mielikuvituksesi on rajana. KINOS-, KUMPU-,
VANA- ja VIIVA-malliston listat ovat monikayttoisia yhdistelmalistoja, joissa
samaa listaa voi kdyttda seka peite- etta jalkalistana.

KIILLE

KIILLE-sisustuslistat ovat suorareunai-
sia ja muotoilultaan pelkistettyja. Ne
sopivat tilaan, johon haluat vihaeleista
viimeistelya. KIILLE-malliston listoista
I6ydat erilliset jalka-, katto- ja peite-
listat.

VANA

VANA-sisustuslistat pehmentavat
modernia sisustusta tai rauhoittavat
romanttista kokonaisuutta. VANA-
listoja voit kayttaa peite- tai jalkalistana.

KUMPU

KUMPU-sisustuslistoissa on pyoreda ja
aaltomaista muotokieltd. KUMPU-
listoilla luot hurmaavaa pehmeytta
sisustuksen yksityiskohtiin. Ne toimivat
seka peite- etta jalkalistana.

KINOS

KINOS-sisustuslistat tuovat sisustuk-
seen yksityiskohtaista muotojen run-
sautta. Koristeellisilla KINOS-listoilla
viimeistelet tilan katosta lattiaan. Lis-
tat soveltuvat peite- ja jalkalistaksi, ja
niita saa jopa 120 mm leveana.

VIIVA

VIIVA-sisustuslistat viimeistelevat
sisustuksen hillityn tyylikkaasti. Lis-
tojen muoto on minimalistinen ja
virtaviivainen. VIIVA-listat ovat moni-
kayttoisia yhdistelmalistoja, jotka so-
veltuvat niin peite- kuin jalkalistaksi.

JALOPUU

JALOPUU-listat valmistetaan
saarnista ja vastaavat muodoltaan
KIILLE-listoja. JALOPUU-listoilla
viimeistelet nayttavasti saarnista
valmistetut paneelipinnat.
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KIILLE

12x42 KIILLE jalkalista
12x70 KIILLE jalkalista
12x90 KIILLE jalkalista

20x42 KIILLE sahkojalkalista (sahkdura 13x26)
20x70 KIILLE sahkojalkalista (sahkoura 13x40)
20x90 KIILLE séhkojalkalista (sahkdura 13x40)
12x42 KIILLE peitelista (ovimitta)

12x42 KIILLE peitelista
12x70 KIILLE peitelista
12x90 KIILLE peitelista
15x44 KIILLE kattolista

KIILLE jalkalista

KIILLE jalkalista

12
12
12
20
20
20
12
12
12
12
15

KIILLE jalkalista

42
70
90
42
70
90
2
42
70
90
44

KIILLE sahkgjalkalista

Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen
Puhdas valkoinen

Puhdas valkoinen

12x42 12x70 12x90 20x42 20x70
KIILLE peitelista KIILLE peitelista KIILLE peitelista KIILLE kattolista

12x42 12x70 12x90 15x44
15x70 VANA jalka/peitelista (yhdistelma) 15 70 Puhdas valkoinen
15x90 VANA jalka/peitelista (yhdistelma) 15 90 Puhdas valkoinen
15x60 VANA kattolista 15 60 Puhdas valkoinen
VANA jalka/peitelista VANA jalka/peitelista VANA Kkattolista

15x70 15x90 15x60
15x56 KUMPU jalka/peitelista (yhdistelma) 15 56 Puhdas valkoinen
15x68 KUMPU jalka/peitelista (yhdistelma) 15 68 Puhdas valkoinen
15x92 KUMPU jalka/peitelista (yhdistelma) 15 92 Puhdas valkoinen

KUMPU jalka/peitelista
15x56

KUMPU jalka/peitelista
15x68

KUMPU jalka/peitelista
15x92

KIILLE séhkojalkalista



KINOS [ =
15x56 KINOS jalka/peitelista (yhdistelma) Puhdas valkoinen C
15x70 KINOS jalka/peitelista (yhdistelma) 15 70 Puhdas valkoinen n
15x90 KINOS jalka/peitelista (yhdistelma) 15 90 Puhdas valkoinen —
15x120 KINOS jalka/peitelista (yhdistelma) 15 120 Puhdas valkoinen g
15x64 KINOS kattolista 15 64 Puhdas valkoinen —

wn
—
>
i i —
KINOS jalka/peitelista KINOS jalka/peitelista KINOS jalka/peitelista
15x56 15x70 15x90

KINOS jalka/peitelista KINOS kattolista
15x120 15x64

VIIVA-Sisustuslistat Paksuus, mm Leveys, mm | Vari
VIIVA ___—

20x70 jalka/peitelista (yhdistelma) Puhdas valkoinen
20x90 jalka/peitelista (yhdistelma) 20 90 Puhdas valkoinen
20x145 jalka/peitelista (yhdistelma) 20 145 Puhdas valkoinen

VIIVA jalka/peitelista VIIVA jalka/peitelista VIIVA jalka/peitelista
20x70 20x90 20x145

-\ Wo B /1 0PuU Sisustusiistat

15x70 jalkalista Kuultava valkoinen saarni
PU U 15x70 peitelista 15 70 Kuultava valkoinen saarni
16x16 kanttilista 16 16 Kuultava valkoinen saarni
28x28/22 kulmalista 28 28 Kuultava valkoinen saarni

KYSY MYOS MUITA LISTAPROFIILEJA JA SAVYJA MYYNNISTAMME.







SISUSTUSPANEELEIDEN
PROFIILIKUVAT*
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*Kuvat eivat ole mittakaavassa.

KATSO TARKEMMAT ASENNUSOHJEET WWW.SIPARILA.COM




62

MUISTIINPANOJA







i
i
‘?
o
3
A

SIPARILA

Varaslahdentie 1, 40800 Vaajakoski
Puh. 010 4242 000
www.siparila.com

q3

Seuraa meita sosiaalisessa mediassa

#siparila @siparila

PEFC

08112023


http://facebook.com/Siparila
http://instagram.com/siparila/
https://fi.pinterest.com/siparila/
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