
Dim

menekki 

jm/m2

menekki 

jm/m2 Pituus Käyttöpinta Käsittely Puulaji Päätypontti

vah  x lev hakanen naula

22 x 220 5,00  - 3300-4500 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu liimattu kuusi kyllä**

22 x 295 3,64  - 3300-4500 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu liimattu kuusi kyllä**

23 x 95 12,82 13,33 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

23 x 120 9,71 10,52 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

23 x 145 7,81 8,33 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

28 x 95 12,82 13,33 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

28 x 120 9,71 10,52 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

28 x 145 7,81 8,33 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

28 x 170 6,53 6,89 3300-5400 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu kuusi kyllä**

28 x 220 4,93 5,12 3300-4500 Hienosahattu Maalattu, kestokuultava, palosuojattu liimattu kuusi kyllä**

32 x 345 3,07  - 3300-4500 Hienosahattu Maalattu liimattu kuusi kyllä**

Profiilit:UTV, UTU, UTS, UTK, UTL, UTV/S, HH, UTW*

* tarkista menekki tehtaalta.

** UTL-profiili ilman päätyponttia

Dim

menekki

 jm/m2 Pituus Käyttöpinta Käsittely Puulaji Päätypontti

vah  x lev hakanen

21 x 92 13,88 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

21 x 115 10,52 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

21 x 140 8,33 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

21 x 185 6,06 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

26 x 92 13,88 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

26 x 115 10,52 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

26 x 140 8,33 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

26 x 185 6,06 3300-5400 Harjattu / sileä Puuvalmis, maalattu, kestokuultava Lämpökuusi kyllä

Profiilit: UTV, UTU, UTS, UTK, UTV/S, HH, UTW*

* tarkista menekki tehtaalta.


