VI RE sisustuspaneeli

VIRE-sisustuspaneelin kolmiulotteinen, aaltoileva pinta muuttaa muotoaan
katsomissuunnasta riippuen. Samalla se parantaa tilan akustiikkaa, joten se
sopii loistavasti kotien lisdksi esimerkiksi toimistoihin ja kahviloihin. VIRE-
paneelin on suunnitellut Ristomatti Ratia. Muista kasitelld aina paneelien
katkaisupinnat, jotta paneelit eivat halkea kosteuselamisen takia.

LISATIETOJA: www.siparila.com/tuote/vire-sisustuspaneeli/
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VIRE sisustuspaneeli

Huomaa, etta puu patinoituu ajan kuluessa, mika nakyy paneelin pinnalla
kuultavien sdvyjen asteittaisena tummumisena. Kuultavan hiekan savyssa mannyn
sydan puu voi nakya tummempina alueina paneelin pinnalla. VIRE-paneeleiden
kuultavissa savyissa voi esiintya savyvaihtelua eri toimituserien valilla, mika
johtuu puu raaka-aineen ominaisuuksien vaihtelusta.

Puhdas valkoinen Mattamusta Tumma ruskea Kuultava hiekka
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Tuotetiedot:
Tuotetunnus Paksuus Leveys  Pituus Materiaali Savy Menekki Mal:::;il?:“'
VIREP15X90FPFWP270  15mm  gomm 2700 mm  Oksaton manty vgllli:(ij::n 12,66 m/m? %’22780?:]4%?

2
VIREP15X9oFPFWP360 15 mm  gomm 3600 mm  Oksaton manty Puhdas 12,66 m/m? 1,70 m?/pkt

valkoinen (3600 mm)

VIREP15X9oFPFWP270  15mm  gomm 2700 mm  Oksaton manty Musta 12,66 m/m? %;.éingpmk)?
VIREP15X90FPFWP360 15mm gomm 3600 mm Oksaton manty Musta 12,66 m/m? 1(]37600?21‘::;
VIREP15X90PIQ6 1I5mm  gomm 2700 mm EM manty Kl:iillzi:a 12,66 m/m? %’22780212&51‘:
VIREP15X90PI1Q8 15mm  9gomm 2700 mm EM manty 1;351?; 12,66 m/m? %’22780?:]4%?

Asennus- ja huolto-ohjeet: www.siparila.com



